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HENSOTHERM® 
Технически характеристики 

HENSOGRUND WB Green 
На водна основа, еднокомпонентен акрилен грунд за структурни стоманени елементи, 

почистени от ръжда на ръка, поцинковани или бласт (освен за чугунени колони) 

 

ОСНОВИ / СВОЙСТВА / ОКОЛНА СРЕДА 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

 

HENSOGRUND WB Green 

Цвят: светлосив, мат | Пакетиране: 5 kg, 10 kg и 20 kg в еднопосочни баки 

Подготовка: Разбъркайте добре преди употреба! 

Разреждане и/ или Почистване с вода 

Срок на годност: 12 месеца в неотворени оригинални баки при стайна температура в сухи условия 

 

HENSOGRUND WB Green / Референтни стойности (теоритични стойности без загуби) 

Специфична плътност 

(g/ml)1.17 

Степен на покритие 

(m²/kg)5.7 

Обем на твърдото вещество 

(%)42 

Степен на консумация 

(kg/m²)0.175 

Дебелина на мокрия 

филм (μm)150 

Дебелина на сухия 

филм (μm)60 

 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Препоръки при температури от около + 20 °C 

 

Безвъздушно 

 

 

  
Валяк / Четка 

Размер на дюзата (инчове) 11 – 0.015 - 

Оперативно налягане (bar) 120 – 150 - 

ДСФ* за слой (μm) 80 60 – 80 

Разреждане (%) 0 – 3 0 – 3 

* ДСФ = Дебелина на сухия филм 

 

Време за съхнене при 60 µm ДСФ Околна температура + 20 °C 

 

Прахово изсушаване: 
Готово за нанасяне на следващ слой: 
Готово за нанасяне на следващ слой с HENSOTHERM®: 

след около 60 минути 
след около 24 часа 

след 24 часа 

Всеки слой трябва да е напълно изсъхнал (положителен тест с нокът) преди следващо нанасяне! 

 

➾ 

Non-VOC, VOC < 1 g/m² при номинална дебелина на основата 
Не е необходимо етикиране 
Добро проникване на стоманени повърхности, почистени от ръжда на ръка 
Добра адхезия на поцинковани повърхности 

Не е необходимо етикиране/ Не съдържа халогени, TCEP, SVHC, олово, кадмий, живак, бром, силикон и 
пластификатори 

Основи: Стомана (Sa 2 ½, St 3, PSt 3), поцинкована стомана 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Поцинковани повърхности 

■ Поцинкованите компоненти трябва да се затоплят (нагреят), според DIN EN ISO 12944-4, преди 
покриване с HENSOGRUND WB Green (Мехури!) 

■ Повърхностите трябва да са почистени, за да се премахне замърсяване и да се осигури адхезия 
■ Бластово почистване или ефикасно измиване с разредители и почистване с високо налягане са 

препоръчителни според степента на замърсяването 
■ Подготовката на повърхността трябва да се извърши според добрите бояджийски практики - DIN EN ISO 

12944-4 

Стоманени и чугунени повърхности 

■ Бласт до подготовка на повърхността ниво Sa 2.5 според DIN EN ISO 12944-4, неравност на 
повърхността средна (G) според DIN EN ISO 8503-1 

■ Ако пясъчен бласт не е възможен, тогава механична подготовка St 3, металически ярка 
■ Премахнете всички субстанции, нарушаващи връзката чрез почистване, измиване 

■ Ръчно премахване на ръжда от ръждясали повърхности с телена четка или машина (минимално 
изискване PSt 3 / St 3) или бласт почистване 

■ Степента на покриване не отчита фактора на корекция за неравни повърхности според ISO 19840. 

Преди последващо покритие с HENSOTHERM®
 

Преди нанасяне на HENSOTHERM® огнезащитно покритие всички субстанции, разрушаващи връзката 
трябва да бъдат напълно премахнати 
Забележка: За дебелина на сухия филм (ДСФ) ≥ 80 µm (max 160 µm) и ниски температури, времето за съхнене 

може да се увеличи до минимум 7 дни (!) преди последващо покритие с HENSOTHERM®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Покривни системи 
 

 
Products 

 

  
Грунд 

 

HENSOGRUND WB Green 

 
 

Огнезащитно покритие 

 

HENSOTHERM® 410 KS, HENSOTHERM® 421 KS, HENSOTHERM® 471 KS 

 Връхни покрития 

Зависещи от системата 

HENSOTOP SB, HENSOTOP WB Green, HENSOTOP 2K PU 
(по RAL, DB, NCS цветове или индивидуални цветове налични) 

 

 
Мерки за безопасна употреба 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➾ 

 

Относителна влажност max. 80 % 

Температури на въздуха и повърхността: Температурата на стоманената повърхност и околната 

температура трябва да остане между + 15 °C до + 25 °C по време на нанасянето. Не под + 10 °C или 
над + 30 °C! По време на нанасяне, температурата на повърхността на покритата част трябва да е 
поне + 3 °C над точката на оросяване на околната температура! 

Подготовка на повърхностите 

Използвайте HENSOTHERM® WB Green в съответствие с всички приложими местни и национални 
разпоредби 
Giscode: BS10 
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Информацията, предоставена тук, отразява текущото състояние на нашите технически тестове и опит с използването на този продук т. С това обаче купувачът / потребителят не се освобождава от задължението 

си, на своя собствена отговорност, да проверява правилно нашите материали за тяхната годност за предвидената употреба въз основа на съответните усл овия на сайта. Правните искове за вреди, произтичащи от 

използването на този продукт за цели, различни от или по начин, който се различава от описанието, съдържащо се тук, без нашето предварително писмено одобрение са изключени и не могат да бъдат предявен и 

срещу нас. В светлината на обстоятелството, че нямаме влияние върху условията на обекта и различни фактори, които биха могли да повлияят на работата и използването на нашия продукт, гаранция за резултати 

или отговорност, независимо от правно основание, не може да бъде извлечена от тази информация или от предоставена устна консу лтация от някой от нашите служители, освен ако не можем да бъдем обвинени 

в умисъл или груба небрежност. Нашите Общи условия се прилагат за всички други цели (www.rudolf -hensel.de/gtc). Най-новата версия на нашия технически характеристики е валидна и може да бъде поискана от 

Rudolf Hensel GmbH или изтеглена на www.rudolf-hensel.de. © Rudolf Hensel GmbH 08/21 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

RUDOLF HENSEL GMBH 
Lack- und Farbenfabrik 

 
Lauenburger Landstraße 11 Tel. +49 40 72 10 62-10 E-Mail: contact@rudolf-hensel.de 

21039 Börnsen | Germany Fax +49 40 72 10 62-52 Internet: www.rudolf-hensel.de 

 

 тел. 0877/616 479 

 E-mail: office@sanekofc.bg;  
 Web:  www.sanekofc.bg 
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